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BRIKETTIERPRESSEN
TH STANDARD SERIE

BAUREIHE TH 514 | TH 614 | TH 714 | TH 814
 TH 520 | TH 620 | TH 720 | TH 820



RESTSTOFF IN BESTFORM.
DIE TH STANDARD BAUREIHE VERPRESST HOLZ, STYROPOR, 
 SCHAUMSTOFFE, LEICHTMETALLE, PAPIER ODER BIOMASSE 
ZU  HOCHFESTEN BRIKETTS.

SPÄNEBEHÄLTER

Mit Rührwerk und Austragschnecke 

// 1400 x 1400 mm oder 2000 x 2000 mm 

für höhere Materialaufnahme und Puffer-

volumen

 Für hochverdichtete Briketts

HYDRAULIK MIT
SEPARATEM ÖLTANK

 Temperaturüberwachte Hydraulikeinheit 

// Komplette Ventilsteuerung // Pumpen-

motor // Für lange Laufzeiten

PRESSRAUM-
VERSCHLEISSBUCHSE

 Verhindert Verschleiß im Pressbereich

ENDLAGENGEDÄMPFTER
ZYLINDER

 Staubdichter Vorverdichter mit endlagen-

gedämpftem Zylinder und geschraubtem 

Deckel // Wartungsfreier Ablauf

TH VARIO SERIE

 Komponenten (Presse, Hydraulik, 

Behälter und Zubehör) modular lieferbar 

// Individuell kombinierbar und integrierbar 

in vorhandene Anlagen  



ÖLKÜHLUNG

SPS-STEUERUNG

BRIKETTLÄNGEN-
ÜBERWACHUNG

BRIKETT-
DIMENSIONEN

Handschaltung für manuelles Freifahren 

der Maschine // Internationale Normteile

 Regelt die Länge des Briketts auf ein 

gleiches Maß

 Brikettdurchmesser je nach Maschinentyp 

von 50 mm bis 80 mm

Optional möglich für den Einsatz im 

 Mehrschichtbetrieb

 Optimale Verwertung von Reststoffen

 Recyclefähige Briketts

 Einsparung von Lager- und Transportkosten

IHRE VORTEILE.

 Bessere Brenneigenschaften als lose Späne

 Minimierte Entsorgungskosten

 Reduzierung des Brand- und Explosionsrisikos
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TECHNISCHE DATEN TH 514/520 TH 614/620 TH 714/720 TH 814/820

Brikettdurchmesser [mm] 50 60 70 80

Durchsatzleistung [kg/h] 100* 120* 160* 180*

Hydraulikmotor [kW] 7,5 7,5 11 11

Hydraulik-Ölmenge [l] 160 160 250 250

Gewicht [ca. kg] 950 / 1.100 1.000 / 1.150 1.100 / 1.250 1.300 / 1.500

*  Die Durchsatzleistung ist materialabhängig. Angegeben sind Durchschnittswerte.


